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Questo elemento ha la funzione di 
strutturale portante prefabbricata per la parte
superiore dei fori delle porte.
È costruito in modo tale da soddisfare i vari spessori e
larghezze standard dei fori delle porte.

La sua particolare nervatura e tranciatura è stata studiata per avere 
una portata adeguata al suo utilizzo ed anche per avere un ottimale 
aggrappaggio dell’intonaco sia nella parte interna che in quella 
esterna del profilato.
Viene usato come guida verticale per l’ancoraggio delle pareti 
divisorie ai muri perimetrali o nel caso di tamponamenti fra due 
pilastri in cemento armato.
Viene utilizzato anche come guida di partenza delle pareti divisorie 
interne o dei parapetti sui balconi.
Se applicato anche sulle parti verticali del foro della porta, funge da 
controtelaio metallico molto robusto per porte e finestre.
Se usato in modo continuo e cioè un profilato appoggiato all’altro, può 
essere utilizzato come armatura portante prefabbricata di solai di 
piccole dimensioni.

architrave

Il Laboratorio Trentino srl, ha eseguito una prova di carico di 500 Kg al 
centro dell’architrave oltre al peso dei laterizi. La freccia di flessione 
residua è risultata di appena 2 mm.

Facilità di montaggio con conseguente risparmio di tempo rispetto 
alle travi tradizionali in laterocemento
Risparmio sulle spese di trasporto ed immagazzinaggio, per il 
ridottissimo ingombro e peso rispetto alle travi tradizionali in  
laterocemento
Meno tempo e fatica

VANTAGGI

Questo elemento, ha la funzione di  strutturale portante prefabbricata in
metallo, sagomato a forma di arco e costruito in modo tale da soddisfare i vari spessori
delle pareti e le varie larghezze standard dei fori delle porte.
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LUNGHEZZE
STANDARD IN CM

8

9
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SPESSORE
IN CM.
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DESCRIZIONEARTICOLO
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LARGHEZZE
STANDARD IN CM

8

9
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SPESSORE
IN CM.

70-80-90-100
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IMBALLO
N. PZ.

architrave metallica ad arco
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DESCRIZIONEARTICOLO

ARCO. 08

ARCO. 09

ARCO. 10

ARCO. 12

5

5

5
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ARCHITRAVE DIRITTA

ARCHITRAVE AD ARCO

guida verticale
per l’ancoraggio
di pareti divisorie
ai muri perimetrali
o come
tamponamento
fra due pilastri
in cemento armato

guida di partenza
per pareti divisorie
interne o di
parapetti in
laterizio sui balconi

controtelaio
metallico
molto robusto
per porte o finestre

architrave ad arco architrave diritta
strutturale
portante

sistema tradizionale superato
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È ARRIVATO

IL PROFILO
MULTIFUNZIONALE

BY 

TRAVEST,

EDILFERRO

www.edilferrotravest.comwww.edilferrotravest.com


