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 Mover 190 D 
Motore Diesel Lombardini LDW 1603
Potenza motore  kW 27.5
Portata compressore l/min. 2600
Pressione max. compressore bar 7
Capacità serbatoio l 190
Benna di caricamento no
Altezza di carico                                mm 925
Resa media ciclo l 160
Granuoletria max. trasportabile mm 10/15
Kit traino su strada no
Dimensioni Larghezza/Lunghezza/Altezza mm 1490/3705/1590
Peso  kg 1220
Livello pressione sonora dB <87
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IMER International S.p.A.: Via Salceto, 53 - 55 - 53036 Poggibonsi (Siena) - tel. +39 0577 97341 - fax +39 0577 983304 - www.imerint.it - www.imergroup.com

DATI TECNICI

Quadro di controllo e comandi
a portata dell’operatore.

Possibilità di omologazione 
stradale.

Boccaporto per manovre
agevoli e sicure.

Griglia boccaporto ottimizzata. Cavalletto rompigetto con
attacco orientabile.

PUNTI DI FORZA

MOVER 190 D – MOVER 190 DB   
Trasportatore pneumatico per sottofondi tradizionali 

 Mover 190 DR 
Motore Diesel Lombardini LDW 1603
Potenza motore  kW 27.5
Portata compressore l/min. 2600
Pressione max. compressore bar 7
Capacità serbatoio l 190
Benna di caricamento no
Altezza di carico                                mm 925
Resa media ciclo l 160
Granuoletria max. trasportabile mm 10/15
Kit traino su strada si
Dimensioni Larghezza/Lunghezza/Altezza  mm 1490/4105/1590
Peso  kg 1270
Livello pressione sonora dB <87

 Mover 190 DB 
Motore Diesel Lombardini LDW 1603
Potenza motore  kW 27.5
Portata compressore l/min. 2600
Pressione max. compressore bar 7
Capacità serbatoio l 190
Benna di caricamento si
Altezza di carico                                mm 925
Resa media ciclo l 160
Granuoletria max. trasportabile mm 10/15
Kit traino su strada no
Dimensioni Larghezza/Lunghezza/Altezza (con benna sollevata) mm 1490/3625/1590 (2390)
Peso (con benna) kg 1320
Livello pressione sonora dB <87

 Mover 190 DBR 
Motore Diesel Lombardini LDW 1603
Potenza motore kW 27.5
Portata compressore l/min. 2600
Pressione max. compressore bar 7
Capacità serbatoio l 190
Benna di caricamento si
Altezza di carico mm 925
Resa media ciclo l 160
Granuoletria max. trasportabile mm 10/15
Kit traino su strada si
Dimensioni Larghezza/Lunghezza/Altezza (con benna sollevata) mm 1490/4025/1590 (2390)
Peso kg 1370
Livello pressione sonora dB <87


