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Anywhere the space 
is an issue, the 
shallow trap is the 
perfect solution. 

The new Valsir shallow trap is the ideal 
solution in low-height installations 
where the trap is fitted into the space 
intended to house the system without 
increasing the height of the floor slab or 
making chases to insert the trap body.

The X-CENTER70 model from the 
Valsir Design product line, which allows 
the construction of floor leve showers in a 
depth of just 70 mm, incorporates the 
Valsir shallow trap. Valsir’s new shallow 
trap provides an excellent flow rate even 
when large shower heads are used. 
The configuration of the double water 
seal guarantees an excellent barrier 
against the return of foul odours 
from the drainage system. 

The large internal section makes the trap 
self-cleansing. 

Der superflache 
Siphon für die 
schwierigsten 
Einbausituationen. 

Der neue abgesenkte Siphon von Valsir 
ist die ideale Lösung für flache 
Einbausituationen, in denen der Siphon 
im Installationsbereich angeordnet 
werden muss, ohne den Bodenaufbau 
erhöhen oder Aussparungen im Boden 
vorsehen zu müssen.

Der abgesenkte Siphon Valsir ist 
bereits im Modell X-CENTER70 
der Linie Valsir Design integriert. 
Dadurch können bodenebene Duschen 
bei einem Bodenaufbau von nur  
70 mm Höhe geschaffen werden. 
Der neue abgesenkte Siphon Valsir 
sorgt für optimalen Durchsatz und der 
Wasserabfluss ist auch bei grossen 
Wassermengen gewährleistet. Durch 
die Doppelkurve wird der schlechte 
Geruch aus dem Abfluss garantiert 
zurück gehalten.

Dank des grossen inneren Querschnitts 
reinigt sich der Siphon von selbst.

Per le situazioni più 
difficili, la soluzione 
super ribassata. 
 

Il nuovo sifone ribassato di Valsir 
rappresenta la soluzione ideale per 
installazioni a basso spessore, che 
prevedono l’inserimento del sifone nello 
spazio dedicato agli impianti, senza 
dover aumentare lo spessore della 
soletta e senza eseguire spaccature per 
incassare il corpo del sifone.

Il sifone ribassato Valsir è anche 
incorporato nel modello X-CENTER70 
della linea Valsir Design che permette 
la realizzazione di una doccia a filo 
pavimento in soli 70 mm di altezza. 
Il nuovo sifone ribassato Valsir offre 
un'ottima portata garantendo il drenaggio 
anche in caso di impiego di soffioni doccia 
di grandi dimensioni. La configurazione 
della doppia guardia idraulica garantisce 
un’ottima barriera al ritorno dei 
cattivi odori dallo scarico.

La sezione interna di grosse dimensioni 
rende il sifone autopulente.

New range shallow trap.
Die neuen abgesenkten Siphons.
Nuova gamma di sifoni ribassati.
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Distinctive 
characteristics.

Guaranteed flow rate of 0.8 l/s ��
(versus 0.4 l/s required by European 
Standard EN 274).

Resistance against odour return ��
of 750 Pa versus 400 Pa required 
by EN 274 standard (pressure test) 
thanks to the double water seal and 
the complete water tightness.

Total accessibility�� : by removing 
the lid/grating and conveyer, the 
trap can be accessed directly and 
cleaned using a flexible tool.

The 50 mm waste connection ��
is raised to compensate for the 
socket (in compliance with European 
Standard EN 1451) and to avoid 
making chases.

Compatible with D 90 shower ��
trays in compliance with the 
requirements of European Standard 
EN 274.

The depth of just 58 mm��  makes 
this trap the ideal solution in 
renovation jobs or whenever ceiling 
height is limited.

The �� PVC skirt can be used to 
waterproof the slab in order to 
create floor level showers. 
The minimum height for this 
application is 85 mm, measured 
above the grating.

Besondere 
Eigenschaften.

Garantierter Durchsatz von  ��
0,8 l/s (gegenüber den verlangten 
0,4 l/s gemäss EN 274).

Geruchsverschluss bei bis zu ��
750 Pa (gegenüber den verlangten 
400 Pa gemäss EN 274) dank der 
Doppelkurve und der komplett 
hermetischen Ausführung.

Komplett inspektionierbar�� : durch 
Abschrauben des Deckels/Gitters 
und des Zuflussrohrs ist der Siphon 
direkt zugänglich und kann mit 
flexiblen Bürsten gereinigt werden.

Der Abfluss mit 50 mm Nennweite��  
ist erhöht, um die Höhe des Bechers 
auszugleichen (gemäss EN 1451) 
und Brüchen vorzubeugen.

Kompatibel mit D 90 ��
Duschwannen gemäss den 
Anforderungen der EN 274.

Siphonhöhe nur 58 mm�� , ideal 
für Umbauten oder bei flachem 
Bodenaufbau im allgemeinen.

Durch den Einsatz der PVC - Plane ��
kann der Boden wasserdicht aus-
geführt werden, um bodenebene 
Duschen zu bauen. Die Mindest-
höhe für diese Anwendung beträgt 
85 mm oberhalb des Gitters ge-
messen. Die Reinigung ist einfach 
wie bei der oben beschriebenen 
Anwendung.

Caratteristiche 
peculiari.

Portata garantita di 0,8 l/s��  (contro 
i 0,4 l/s richiesti dalla normativa  
EN 274).

Resistenza agli odori misurata ��
di 750 Pa (contro i 400 Pa richiesti 
dalla normativa EN 274) grazie alla 
doppia guardia idraulica ed alla 
completa ermeticità.

Completa ispezionabilità�� : smon-
tando il coperchio/griglia ed il con-
vogliatore si accede direttamente al 
sifone e tramite un utensile flessibile 
si possono effettuare le operazioni di 
pulizia.

La connessione di scarico ��
diametro 50 mm è rialzata per 
compensare l’ingombro del bicchiere 
(in accordo con la normativa  
EN 1451) ed evitare spaccature.

Compatibile con piatti doccia  ��
D 90 in accordo con i requisiti dettati 
dalla normativa EN 274.

Altezza del sifone di soli 58 ��
mm, soluzione ideale nel caso 
di ristrutturazioni o di altezza del 
soffitto limitata.

Con l’uso del �� telo in PVC è 
possibile impermeabilizzare le 
pavimentazioni per creare docce a 
filo pavimento. L’altezza minima 
per questa applicazione è di 85 mm 
misurati sopra la griglia.



FASI DI MONTAGGIO - INSTALLATION STEPS

Sifone ribassato 
Reduced-height trap

Sifone ribassato con telo doccia 
Low thickness trap with PVC cover

Protezione - Protective cover

Tappo piletta - Drain cap

Chiave - Key

Ghiera - Ring nut

Guarnizione - Seal

Convogliatore - Inlet

390
50

6÷25

58

DN 50

135

Chiave - Key

Ghiera - Ring nut

Guarnizione - Seal

Convogliatore - Inlet

Prolunga - Extension

Griglia - Grid

Telo - Cover

Piastrelle -Tile
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