
Materiale: polipropilene addizionato con cariche minerali  
 
Proprieta’ tipiche del materiale 
Proprietà                                   valore                           unità di misura                     metodo di prova 
 
Densità a 23°c                            1,60                                  g/cm3                           uni en iso 1183-2 
Modulo elastico                         2800                                 mpa                                      iso 527-2 
Carico unitario a snervamento   ≥14                                  mpa                                      iso 527-2 
Allungamento a rottura               ≥80                                    %                                        iso 6259-3 
Temperatura fusione cristalli    ≥160                                  °c                                          en728 
Coeff. Dilatazione lineare           0.08                                mm/m k                                    - 
 
Caratteristiche chimiche   
Resistenza alla temperatura  fino a 95°c  
Pressione di esercizio  atmosferica 
Resistenza a acidi e alcali  valori di ph compresi fra 2 e 12 
Resistenza agli altri agenti  secondo norma iso tr 7471 
Resistenza al fuoco   secondo din 4102 classe b2 
Colore     ral 7035 
 
Caratteristiche afone 
Il livello di pressione sonora con una portata di 2 l/s è di 6db (a) per tubazioni silere 110x5,6 
secondo la norma uni en 14366, con misurazione al piano terra dietro la parete di installazione e 
con due collari per piano. I risultati qui riportati sono stati ottenuti dal fraunhofer institut für 
bauphysik di stoccarda utilizzando collari insonorizzati. 
 
Produzione 
Diametri  esterni in mm       58, 78, 90, 110, 135, 160. 
Tutti i tubi risultano bicchierati (tranne l=5000) e completi di guarnizione premontata a singolo 
labbro 
  
Lunghezze (in mm)  150, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 (senza bicchiere)   

 


